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14'. Resumo/Notas 

0 exame das imagens LANDSAT e de radar (SLAR) do sul da Bahia 
revela iniimeras feigoes linear es • que podem ser aarupadas em cinco sist etnas 
oonforme suas diregoes: N65°E, N70°W, N45°W ,, N40°E e NS/N1S°E. Com base em 
suas expressoes topograficas , seus padroes de distribuigao , espagamenta entre 
lineamentos individuais e seu relaeionamento miituo,os sistemas N65°E e N70°W, 
assim aomo os sistemas N40°E e N4S°W, podem ser considerados como dois pares 
de fraturas conjugadas de aisalhamento , sendo o primeiro o mais antigo e mos 
tra-se sempre aortado pelo outro. Os angulos de conjugagao medem 45° e 8S°f 
com bissetrizes em diregao aproximada E~W e NS, respeotivamente. De aeordo 
com a proposta de Badgley sobre os angulos conjugadas de cisalhamento , o pri 
meiro par aaima citado deve ter sido aausado por: (a) movimentos verticals, e 
a bissetriz de seu angulo conjugado seria paralela ao eixo de um sistema de 
dobra3 ou horsts; (b) compressao de diregao E-W, sob condigoes depvessaocon 
finante e temperaturas baixas (hipotese mais provavel) . 0 outro par con jugado 
(N40°E e N45°W) deve estar relacionado a movimentos horizontals, e a bissetriz 
de seu angulo de conjugagao e paralela d diregao de uma forte compressao de 
diregao N-S. Os lineamentos do sistema NS/N15°E, muito conspicuos nas imagens 
orbitais, cortam todos os outros sistemas e devem representor falhas de empur 
rao geradas por um intenso esforgo compressional de diregao EW. Assim, pode 
ser considerada a existencia de, no minimo , tres estdgios de atividade tecto 

nica, 


15. Observagoes 


ABSTRACT 


Examination of LANDSAT and SLAR images in southern Bahia 
reveals numerous linear features, which ami he grouped in five sets , 
based on their trends: N65°E, N?0°W, N45°W, N40°E and NS/N15°E. Owing 
to their topographic expressions, distributive patterns, spacing 
between individual lineaments and their mutual relationships, the . 
lineament sets of N65°E and N70°W, as well as the sets of MO°E and 
N45°W, can be considered as two groups of conjugate-shear fractures 
and the former is older and is always cut by the' latter. Their 
conjugate-shear angles are 45 0 and 85° and their bisector lines are 
approximately in east-west and north-south directions, .respectively. 
According to Badgley 's argumentation on the conjugate-shear angles, 
the former conjugate-shear fractures would be caused by: (a) vertical 
movements, and the bisector of their conjugate angle would be parallel 
to the long axis of horsting or folding or (b) by a compressive force 
in the east-west direction and under a condiction of low confining 
pressure and temperature . Another conjugate pair (N45°W and N40°E) 
would be caused by horizontal movements and the bisector of their 
con jugate- shear angle would be parallel to a strong compressional 
force in the north-south direction. The lineaments of NS/N15°E trends, 
which are strongly exhibited by the images, cut and transverse all the 
former and would be a series of thrusts caused by a strong 
compressional force in the east-west direction. Consequently , it can 
be considered that the area of study would undergo at least three 
facies of the tectonic movements. 
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1. INTRODUCE ' 


Nos ultimos anos tem havido urn consideravel aumento no 
interesse pelo estudo dos 1 ineamentos, em conexao com a demanda de no 
vos metodos de investigacoes geologicas e com o desenvolvimento tanto 
das tecnicas de sensoriamento remoto quanto de ideias sobre as fratu 
ras de ambito planetario. 

A observagao de diferentes tipos de imagens da superfT 
cie terrestre, obtidas a grandes altitudes por aeronaves ou espagon^ 
ves, permite aos geologos uma visao sinotica de extensas areas e a 
sualizagao de urn grande numero de feigoes lineares. A vantagem do uso 
de imagens de .grande altitude esta ligada a possibilidade de reconheci_ 
mento e analise do "fabric" estrutural de uma regiao, ou seja, dossi^s 
temas dominantes de feigoes lineares, relacionados ao arcabouco tec to 
nico (Lee et alii , 1974). 

Para a execugao deste trabalho, foi escolhida uma area 
de cerca de 3282 km 2 , local izada no sul da Bahia e cortada peloriode 
Contas e o seu principal tributario, o rio Gongoji. Esta area pode ser 
delimitada pel os paralelos 14°07‘ e 14°28 1 Sul e pelos meridianos 38° 
57' e 39°44 ' Oeste (Figura 1.1). 

0 objetivo deste estudo e mostrar que o sensoriamento re 
moto pode permitir a definigao e anal ise das feigoes lineares naturais, 
observadas com clareza nas imagens LANDSAT e SLAR dos terrenos.pre-cam 
brianos do sul da Bahia, bem como a inferencia sobre a natureza das 
forgas tectonicas responsaveis pelos padroes estruturais regionais eji 
contra dos. 
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Fig. 1.1 - Local izagao da area estudada. 


. Para a real izagao dos trabalhos foram utilizadas as ima 
gens INPE/LANDSAT- 173207-1 20808-6 (Canal 6) e INPE/LANDSAT- 173207 
-120808-7 (canal 7) de 26/07/73, as quais apresentam azimute solar de 
49° e angulo de elevagao solar de 39°, e o mosaico de radar do Proje 
to RADAMBRASIL correspondente a area escolhida (SD24-Y-B), todoseme^ 
cala de 1 : 250 . 000 . 


Esta publicagao pretende apenas di vulgar os resultados 
fotointerpretativos obtidos sem confirmagao de campo. Por isto, esp£ 
ra-se que, no futuro, possa ser verificada a consistencia desses 1 inea. 
mentos e determinados quais desvios nos seus padroes podem estar rel_a 
cionados com as variagoes litologicas do complexo pre- cambria no. 

2. NOMENCLATIIRA E DEFINIQOES 


No inTcio deste seculo,o geologo norte-americano Will iam 
Herbert Hobbs notou a associagao entre as falhas verticais retilTneas 
e as feigoes topograficas tambem retilTneas, propondo o termo linemen 
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to para as linhas do relevo que revelam a arquitetura oculta do embasa 
mento. Durante as decadas que se seguiram, muitas definigoes foram eU 
boradas e muitos termos adicionais foram erroneamente utilizados como 
sinonimo de lineamento, tais como: linear, "trend" 1 inear,! ineaqao,fra 
tura, trago de fratura, etc. Nao se deve esquecer que a confusao causa_ 
da por esta proliferagao de termos tendeu a obscurecer a importancia 
geologica dos lineamentos. Alem disso, os termos e definicoes adicio_ 
nais sao, com frequencia, vagos e contraditorios, de forma que e neces_ 
sario discutir a terminologia e os conceitos antes do significado real 
dos lineamentos fotointerpretados. 

Nesta publicacao, as palavras linear e lineamento sao usa. 
das conforme a definicao adotada por Sabins (1978), o qual concorda in 

1 1 i 

tegralmente com O'Leary et alii '(1976) que linear deve ser usado apenas 
como urn adjetivo para descrever a forma de urn objeto ou de urn arranjo 
de objetos alinhados. Feieao linear e-um bom termo, informal, para de_s 
crever objetos quanto a sua geometria, sem implicaqao genetica ou estru_ 
tural. A expressao lineamento e definida por Sabins (1978) como uma fej_ 
gao linear topografica ou tonal, no terreno, foto ou mapa, que pode re 
presentar uma zona de fraqueza estrutural As expressoes topograficas 
dos lineamentos sao as formas de relevo retilineas ou suavemente encur 
vadas (escarpas, limites entre terrenos diferentes, vales ou segmentos 
de vales, rupturas em terrenos uniformes, etc.). Os lineamentos tonais 
podem ser representados por limites retiTTneos entre unidades com con 
traste tonal ou por uma faixa retilTnea inserida num terreno contrastaji 
te. 


3. AS IMAGENS LANDSAT E SL AR 

A amp! a cobertura das imagens LANDSAT e dos mosaicos de 
radar permite aos geologos uma visao integrada de extensas areas e fa 
vorece a observaqao das grandes feigoes geologicas. A maior oumenorfa^ 
cilidade de observagao dependera, entre outros fatores, do proprio ti_ 
po do terreno e de seu grau de erosao. 
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A diregSo de varredura, o angulo de elevagao e o azimute 
solares, para o sistema LANDSAT, e o angulo de incidencia e a diregao 
de luminagao, no radar, sao parametros muito importantes para a extrji 
gao de informagoes geologicas, principalmente nos casos em que as fej[ 
qoes geologicas sao mais bem caracterizadas por sua expressao topogra 

t » ^ 

fica, Isto se deve ao fato de que os baixos angulos de iluminagao ter^ 
dem a realgar os elementos topograficos pouco expressivos por meio do 
realce por sombreamento. Por outro lado, no caso de areas com relevo a. 
centuado, uma iluminagao com baixo angulo pode promover excessivo som 
breamento, ocultando alguns detalhes. 

A orbita fixa do -LANDSAT faz com que ele passe sobre o 
mesmo ponto da Terra em perTodos constantes aproximadamente nomesmoho 
rario. Assim, embora o horario local nao va.rie entre inumeras ■ passa_ 
gens, angulos de elevagao solar diversos fornecerao iluminagao ■ varia. 
vel , conforme a epoca do ano. Essas mudancas sao devidas a movimentagao 

sazonal da Terra durante o ano. 

* * 

i 

0 azimute solar tambem varia com o tempo e a latitude. Dj_ 
ferentes diregoes de iluminagao solar provocam diferentes condigoes de 
imageamento das feigoes da superfTcie terrestre. Esses parametros podem 
inf 1 ui r na analise e interpretagao dos aspectos do relevo, em especial 
dos lineamentos com expressao topografica. Cabe destacar ainda que os 
lineamentos com diregoes proximas a do azimute solar sao menos destaca 
dos no sistema LANDSAT, devido ao menor realce por sombreamento. Deste 
modo, a observagao de imagens obtidas sob azimutes de iluminagao dife^ 
rentes e recomendada para minimizar esta deficiencia. Cuidados adicio 
nais devem ser tornados em relagao as feigoes lineares com diregao seme 
lhante a da varredura do LANDSAT (N81W), uma vez que podem ser mascara 
das pelas linhas de ruTdo que normalmente surgem durante o imageamento. 

Conforme foi dito anteriormente, o sistema de radar pr£ 
ve sua propria iluminagao, paralelamente a diregao de varredura. Ocorre 
ra sombreamento quando o declive posterior das encostas for mais abrup 
to que o angulo de depressao do radar. 0 SLAR apresenta contTnua var\a 
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gao no angulo de incidencia ao longo uma 1 inha de varredura sendomaior 
na posigao proximal e diminuindo progresslvamente em diregao a posigao 
distal (Figura 3.1). Este si sterna imageia o terreno em angulos de inci 
dencia (ou depressao) relativamente baixos e fornece urn sombreamento 
com caracterTsticas analogas as do LANDSAT. Contudo, pela varlagao do 
angulo de deprassao, inerente ao sistema, esse sombreamento tendeaser 
mais acentuado na porgao distal que na proximal da imagem( Figura 3.2). 
Desta forma, um terreno homogeneamente entalhado exibe sombreamento 
mais intenso na porgao distal da faixa imageada, dando a falsa ideiade 
maiores desnTveis topograficos. E de particular importancia para o ge5 
logo o conhecimento das feipoes paralelas a linha de voo serem melhor 
definidas pelo SLAR que as paralelas as linhas de varredura, posto que 
aquelas sao mais bem realgadas pelo sombreamento, Na area deste estudo, 
a cobertura do SLAR foi feita com diregao N-S de iluminagao, de forma 
que os lineamentos com essa diregao sao melhor observados nas imagens. 
LANDSAT que nas dos mosaicos de radar^ 



Fig. 3.1 - Geometria da iluminagao no sistema SLAR. 
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ORIGINAL C 
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' Fig. 3 ,Z - Formagao de sombras no sistema SLAR. 


Por firo, a resolugao espacial das imagens tambem exerce 
utn papel .importante na detecgao das feigoes lineares. 0 termo veaoluvao 
espaaial, utilizado em Sensoriamento Remoto, e definido como a capacida^ 
de de distinguir, numa foto on imagenuobjetos pouco distanciados(Sabins, 
1978) ou, em outras palayras, a resolugao espacial de urn sistema eonn 
nimo espagamsnto com que duas barras paralelas podem ser. distinguidas 
na foto ou imagem (Colvocoresses, 1972). A resolugao espacial do LANDSAT 
e pequena, uma vez que seu campo-de-visada instantanea (elementode i-rra 
gem ou "pixel") e de 79 x 79 m no terreno. Por outro lado, a resolugao 
espacial do radar e de apenas 25 m no terreno. Assim e esperado que aj_ 
guns detalhes observados nas imagens SLAR nao possam ser definidos nas 
imagens LANDSAT. 

4. INTERPRETACflO DAS IMAGENS 


Para o estudo das imagens LANDSAT e SLAR foi adotado urn 
procedimento operacional baseado essencialmente nas tecnicas de fotoin 
terpretagao visual, 0 processo usado ha longo tempo na interpretagao de 
fotos.aereas e igualmente aplicavel as imagens LANDSAT ou SLAR e desen 
volve-se em duas etapas. A primeira trata da identificagao das feigoes 
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nas imagens, ac^mpanhada pelo reconhecimento dos elementos destas, A 
•lagunda etapa envolve processos dedutivos e indutivos de combinaqao des 
ses elementos em termos de seu significado geologico, Esta etapa e e_s 
sencial e, atraves dela, estabelece-se o contexto geologico da area es^ 
tudada t> 


Os aspectos relevantes em Sensoriamento Remoto incluem: 

a) aspectos espectrais, os quais servem para enfatizar contrastes na re 
flectancia, ou seja, para avaliar as variaqoes dos nTveis de cinza de 
uma inugem, podendo levar a diferenciaqao dos materials da superficie; 

b) aspectos espaciais, que informam sobre as caracterTsticas geomorfi_ 
cas, ts padroes e as texturas dos terrenos e sao aplicaveis a identify 
cacao de lineamentos naturais; c) aspectos temporals, que refletem as 
mudanqas sazonais do clima e da 'iluminacao (incluindo as variaqoes do . 
angulo de iluminacao e azimute sol ares) e, consequentemente, permi'tem 
diferentes visoes do terreno, auxiliando tanto a diferenciacao da lito 
logia quanto dos lineamentos. Tendo em vista que as estruturas geologj_ 
cas revelam-se principalmente atraves das caracterTsticas geomorficas 
dos' padroes e das texturas dos terrenos, dois aspectos devem ser consj_ 
derados na analise de imagens LANDSAT. Primeiro, que a analise das ca_ 
racteristicas multi espectrais pouca contribuicao trara ao estudo de lj_ 
neamentos, porque os contrastes tonais podem ocultar ou, ao menos, inj_ 
bir a expressao da topografia. Segundo, que o realce por sombreamento 

e o fator mais importante na fotointerpretagao de lineamentos. Uma el£ 
vac^'J solar e uni azimute de iluminacao adequados tenderao a.realcar as • 
formas do relevo, melhorando a visual izacao dos lineamentos naturais. 

Na area tratada neste trabalho, a iluminacao solar atin_ 
ge o alvo em angulos de 35° e 55° em julho e dezembro,respectivamente. 
Por outro lado, para obter o melhor realce da topografia, emregioesde 
relevo moderado, a elevaqao solar otima situa-se em torno dos 25°, poj^ 
tanto inferior ao mTnimo possTvel encontrada na area estudada. 

Outro problema a ser considerado e a cobertura de nuvens 
que pode ocorrer nas imagens LANDSAT. No sul da Bahia, infel izmente.as 
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inumeras imagens obtid$s desde 1972 mostram quase sempre altas porcen 
tagens de nuvens, o que dificulta a tarefa de obter uma imagem que te 
nha simultaneamente boa qualidade radiometrica, pequena cobertura de nu 
yens e angulo de elevagao solar suficientemente balxo. 

Procurando cumprir esses requisitos, foi selecionada uma 
■imagem da epoca do inverno que apresenta azimute e angulo de elevagao 
solar de 49° e 39°, respectivamente. Assim, 6s lineamentos entre NS e 
N15°E ficam bem realgados, ao contrario do que ocorre no SLAR, onde es_ 
ses lineamentos sao menos conspTcuos em virtude da diregao de ilumina^ 
gao NS do sistema. 

Alguns tipos de tendencia a erros devem ser considerados 
quando se trata de interpretagao visual de imagens. Os erros pessoais 
sao minimizados quando as imagens sao interpretadas duas vezes, em epo 
cas diferentes, e a extragao dos lineamentos nas imagens LANDSAT e SLAR, 
conduzida de forma independente, com posterior correlagao e compensagao 
entre os dados de cada uma dessas fontes ,compondo ummapa unico, A geoi 
metria do imageamento tambem inf 1 ui no resultado do processo de identi_ 
ficagao de feigoes lineares naturais. 0 LANDSAT tern diregoes de varred^ 
ra e de iluminagao diferentes, havendo portanto duas tendencias direci .0 
nais de erro. Ja no SLAR, essas duas diregoes sao iguais, havendo po_r 
tanto so uma tendencia direcional ao erro. Esses erros podem ser mini^ 
mizados por meio de extragao e exame cuidadosos das informagoes e por 
cautelosa correlagao entre os dados obtidos a partir de cada uma dessas 
fontes. 

5. CLASS IFICACHQ DOS LINEAMENTOS 

. Numerosos trabalhos tern focal izado a cl assi ficagao de lj_ 
neamentos e- dado sugestoes no sentido de que estas classificagoes sejam 
baseadas em criterios tais como a suposta origem, o tipo de expressao 
no terreno ou o tamanho dos lineamentos. A classificagao com base na su^ 
posta origem dessas feigoes lineares e extremamente difTcil e restriti_ 
va quando se trabalha em areas pobremente conhecidas e compostas por ro 
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chas crista! inas forte e complexamente deformadas. Alguns autores agr£ 
pam os lineamentos com base na sua expressao geomorfica. Esta classify 
cagao e complexa, incomplela e pouco pratica, uma vez que uma feigao 
i {near pode ser expressa por uma variada gama de formas topograf icas 
(escarpas, cristais, vales, etc.) e porque um mesmo tipo de feigao ge£ 
morfica pode ser gerado por fenomenos geologicos tao destiritos quanto, 
por exemplo, uma falha e uma erosao diferencial. A classificagao base_a 
da no comprimento dos lineamentos e amplamente difundida na literatura, 
mas igualmente deficiente. Ao contrario das feigoes lineares mais-, con£ 
pTcuas, a definigao do comprimento dos lineamentos mais sutis pode ser 
um tanto diferente para diferentes fotointerpretes. Alem disso, confoj 2 
• me a escala e as condigoes do terreno, um lineamento pode se mostrar 
contTnuo ou segmentado. Assim, uma opiniao mais pratica e facile menos 
restritiva e adotar uma classificagao baseada na diregao dos lineameji 
tos, uma vez que, embora o detalhamento possa variar com a maior ou me 
nor experiencia do fotoinfcerprete, todos eles observam certamente os 
■mesmos "trends" de lineamentos, local izados ou de ambito regional. Nejs 
te trabalho e adotada a classificagao baseada principalmente neste crj_ 
•terio, ou seja, na expressao topografica e no relacionamento espacial 
entre os lineamentos. 

A Figura 5.1 mostra os lineamentos extraTdos dos' canals 
6 e 7 do MSS-LANDSAT, enquanto a Figura 5.2 mostra os lineamentos ex 
traTdos do mosaico de radar. 
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Fig. 5.2 - Mapa dos lineamentos extraTdos do mosaico de radar. 



As Figuras 5.3.e 5.4 mostram os lineamentos dos sistemas 
com diregoes N70°W e N65°E, respectivamente, que foram transfer! dos da 
Figura 5.2 para essas e haviam sido extraidos exclusivamente das ima. 
gens de radar, Estes dois sistemas tern suas caracteristicas proprias, 
tais como o fato de representarem feigoes lineares estreitas, curtas e 
pouco marcantes, as quais sao sempre cortadas pelos outros sistemas de 
lineamentos mais possantes. 

As Figuras 5.5 e 5.6 mostram os lineamentos dos sistemas 
N45°W e N40°E, respectivamente, e foram obtidas a partir das Figuras 
5.1 e 5.2. Estes sistema" sao constituidos por lineamentos largos, Ion 
gos e conspTcuos, que interceptam os lineamentos dos sistemas N70°W e 
N65°E, mas sao cortados pelos elementos do sistema NS/N1 5°E. 

A Figura 5.7 apresenta o sistema de lineamentos NS/N1 5°E 
.e tambem foi obtida a partir das Figuras 5.1 e 5.2. Estes lineamentos 
sao os maiores e mais nitidos de toda a area e seccionam os demais sis_ 
temas. 
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6. INFERENCE TECTONItA E ESTRUTURAL DOS LINEAMENTOS 


Huitos pesquisadores tern estudado a magnitude dos angulos 

conjugados de cisalhamento em relagao aos movimentos tectonicos que os 

geraram. De acordo com a relagao dos esforgos, estabelecida por Mohr, 

o angulo entre os pianos de cisalhamento e urn pouco menor que 90°esua 

bissetriz e o eixo do maximo esforgo compress ivo. Segundo Billings 

(1954), quando uma rocha e submetida a uma compressao progressivamente 

crescente, ocorrera urn par conjugado de fraturas de cisalhamento, com c 

angulo de conjugagao senipre menor que 90° (em geral da ordem de 60°), 

cuja bissetriz e a forga compressiva. Hills (1963) tambem afirmou que 

se uma substancia for submetida a compressao, formar-se-ao duas frati£ 

ras complementares de cisalhamento sob urn angulo inferior aos 90°, cuja 

bissetriz e o eixo de compressao. Com relagao aos angulos de conjugagao 

menores, Badgley (1965) citou: "Muitos pares de fraturas com pequeno aji 

gulo de conjugagao tern sido observados no campo. Alguns geologos tendem 
* * 

a interpretar tais padroes como resultado de compressao horizontal ,co_n 
siderando que atualmente tais padroes sao produzidos,provavelniente,por 
movimentagao vertical de blocos. Nesse caso, a bissetriz do pequeno an_ 
gulo de conjugagao e paralela ao eixo de urn si sterna de "horsts" ou de 
urn dobramento". Handin e Hunger (Badgley, 1965) efetuaram experimentos 
sobre as modificagoes no valor do angulo de conjugagao relacionadas a 
mudangas na pressao confinante, na temperatura e na propria forga de 
'compressao. Desses experimentos ficou claro que: (a) quando a tempera tij 
ra e constante e a pressao confinante e a compressao aumentam, o angulo 
de conjugagao aumenta de 28° ate 60°; (b) o mesmo ocorre quando a prejs 
sao confinante e a compressao permanecem constantes e a temperatura a£ 
menta; (c) o angulo de conjugagao aumenta progressiva de 28° ate 64° 
quando a temperatura, a pressao confinante e a forga de compressao au_ 
mentam. 


Com base nos princTpios expostos neste trabalho,podem-se 
considerar os lineamentos dos sistemas N70°W e N65°E como urn par conjjj 
gado de fraturas de cisalhamento. Esses lineamentos distribuem-se mais 
ou menos homogeneamente por toda a area estudada (Figuras 5.3e5.4,re^ 



pecti vamente ) e'*exibem comprimentos entre 1 e 2,5 km. Eles podem ser 
considerados como os lineamentos mais antigos da area e talvez repre 
• sentem as diregoes estruturais herdadas dos eventos tectonicos mais ve 
Ihos. 0 angulo de conjugagao deste par e de 45°, com bissetriz em dire 
gao E-W (Figura 6.1a), Com relagao ao valor deste angulo, duas conside 
ragaes podem ser feitas. Primeira, que este par de 1 ineamentos tenha sj_ 
do causado por movimontos verticais, Os sistemas de falhas e dobraS pa^ 
ralelas ao eixo da compressao (E-W) teriam sido mascarados pela evolu 
gao posterior do tectonismo e, em virtude do alto grau de metamorfismo 
e recristalizagao, as fraturas de cisalhamento teriam sido transforma 

•i 

das em foliagao (xistosidade ou bandamento). Contydo, e difTcil explj. 
car o desaparecimento das grandes estruturas, tais como as dobras ou os 
"horts" e suas falhas limitantes, diante da sobrevivencia do cisalhameri 
to menor e subordinado. A segunda consideragao e que os lineamentos 
N70°W e N65°E tenham sido causados por uma compressao E-W, sob condj_ 
goes de pressao confinante e temperatura baixas. Esta parece a alterna 
tiva mais logica e mais provavel . 



Fig. 6.1 - Representagao esquematica dos sistemas de lineamentos. 




Os lineamentos N45°W e N40°E podem tambem ser considera 
dos como um par de fraturas conjugadas de cisalhamento. Eles tern compM 
mento medio da ordem de 4 km e concentram-se na porgao mals proxima ao 
litoral (Figuras 5.5 e 5.6), sendo menos frequentes no Interior. Como 
ja foi citado anteriormente, estes lineamentos sao mals jovens que os 
sistemas N70°W e N65°E. Seu angulo de conjugagao e de 85°, com bissjj 
triz em diregao N-S (Figura 6,1b), E iTcito pensar que estes lineameji 
tos foram gerados por uma forte compressao de diregao aproximada NS.De 
vido a sua distribuigao heterogenea, eles devem ter sido formados por 
atlvidade mais ou menos 'localizada, numa determinada fase do tectonismo 
regional . 

Os lineamentos do sistema NS/N1 5°E sao bastante nTtidos 
nas imagens LANDSAT, aparecendo sob a forma de vales e sncostas muito 
incisos, retilTneos ou suavemente encurvados, com compriniento medio 
maior que 200 km e distribuigao homogenea por toda a area. Podem ser 
interpretados como as estruturas mais jovens entre todos os 1 ineamentos 
detectados nas imagens. Representam, provavelmente, uma seriede falhas 
de empurrao de extensao regional, causadas por uma forga compressiva 
muito forte que teria agido de leste para oeste {Figura 6.1c) 


references bibliograficas 


BADGLEY, P.C, Structural and tectonic principles, New York, Harper and 
Row, 1965. 521 p. 

BILLINGS', M.P. Structural geology, 2. ed. New Jersey, Pretince-Hall . 
1954. 524p. 

COLVOCORESSES, A.P. Image resolution for ERTS, Skylab and Gemini/Apollo 
Photogrametrio Engineering . 3J3 (1):33~35, 1972. 

HILLS, E.S. Elements of etruatural geology . New York, John Wiley, 1963 
483p. 

LEE, K.*, KNEPPER, D.H.; SAWATZKY, D.L. Geologic Information from 
satellite images. In: Sbahrokhi, F. ed. Remote sensing of Earth 
resources, Tullahoma, TN. Space Institute of the Uinv. of Tennessee, 
1974. V.3, p. 411-447. 

O'LEARY, D.W.j FRIEDMAN, J.D.; POHN, H.A. Lineament linear lineation: 
some .proposed new standards for old terns. Bulletin of the Geological 
Society of America, 87: 1463-1469, 1976. 

SABINS, JR. F.F. Remote sensing , principles and interpretation, San 
Francisco, CA., W. H, Freeman, 1978, 426p. 


- 21 - 


